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Heidenheim,
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5.1

Planung

Grünflächen

bituminöse Fahrbahn

bituminöser Gehweg

bestehender Grundstückszugang
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

H = 300.00 m
km = 0+320.00
h TS = 428.62

T = 3.00
f = 0.01

Neigungsbrechungpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt
Tangentenlänge
Stichhöhe
Längsneigung und Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

15.00 m
-1.00 %

10.00 m
+1.00 %

Einzeiler Betonpflasterstein

Legende:

Deckenhöhe 428.39

bituminöser Schrammbord

Angleichung Privatfläche

Leitungstrassen bestehender Leitungen
Darstellung Ver- und Entsorgungsleitungen nur informativ,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit sowie der genauen Lage.
Vor Bauausführung Leitungsträger zwingend hinzuziehen.

Lageplan
Straßenbau

Bepflanzung (Baum, Busch)

Symbole / Sontiges
vorhanden geplant

Hydrant, Über- / Unterflur
Schieber, Leitung / Hausanschluss

Schachtabdeckung Wasserversorgung

Lampe mit Bezeichnung

Schild / Verkehrszeichen

Kabelverteilerkasten / -SchachtKV / KS

L 2

Baumfällung

Entwässerung
vorhanden

Einlaufschacht mit Bezeichnung
geplant

Legende:

L01

ES4ES5

Bezeichnungen
L2 Lampen-Nr. 2

GB/0
GB/3 Bordstein, Granit, Höhenanschlag 3 cm

ES 1 Einlaufschacht-Nr. 1

Bordstein, Granit, Höhenanschlag 0 cm

TB/0 Tiefbord, Höhenanschlag 0 cm
GB/6 Bordstein, Granit, Höhenanschlag 6 cm

1-zeiler Betonpflasterstein 30x15

Entwässerung
vorhanden

Rohrdurchmesser, Länge, Gefälle und Fließrichtung
Schacht mit Entwässerungsleitung (Regenwasser)
Anschlussleitung, Einlaufschacht mit Bezeichnung

300 B ►

Entwässerungsleitung Mischwasser
K Schachtdeckel aufgenommen

TK TK TK TK TK TK TK Fernmeldeleitung (Telekom)

G G

Trinkwasserleitung (SW HDH)
Gasleitung, Fernwärmeleitung (SW HDH)

E E E-Leitung (SW HDH)

Steuerkabel (SW HDH)

SB Leitung Straßenbeleuchtung (SW HDH)

Versorgungseinrichtungen
vorhanden

W W

Stillgelegt (SW HDH)
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